TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or h m m

BELGE NUMARASI 018741-TSE-04/07
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIHi 09.11.2004

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi 09.11.2024

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBiI KURULUSUN ADI DERE BETON HAZIR BETON VE YAS SIVA SAN. VE TIC.

NAME OF THE LICENCE HOLDER A.S.

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI KEMALPASA MAH. 7421 SK. NO:26 BORNOVA IZMIR/TURKIYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI DERE BETON HAZIR BETON VE YAS SIVA SAN. VE TiC. A.S.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERIi ADRESI KEMALPASA MAH. 7421 SK. NO:26 PINARBASI BORNOVA iZMIR /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 018741-TSE-04/06
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI DERE BETON VE HAZIR YAS SIVA
REGISTERED TRADE MARK
ILGILI TURK STANDARDI TS EN 206+A2/12.04.2021 -- TS 13515/ 30.09.2021

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIS HAZIR BETON

1- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 8/10 Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir igerigi Sinifi:
Cl0,10ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

2- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 12/15 Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4 mm; Kloriir Igerigi Sinifi:
Cl0,10ve C10,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

3- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 16/20 Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4 mm; Kloriir igerigi Sinifi:
Cl10,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1 .

4- Cevresel Etki Sinifi: XC1; Basing Dayanim Sinifi: C 20/25 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

5- Gevresel Etki Sinifi: XC2; Basing Dayanim Sinifi: C 25/30; Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir Igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

e-imzali/e-sighed
10.01.2024

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Miidirii

dirifen Grlinin, Gretim yerinin EnstitimUzin belirledigi sartlan karsiladidini da gosterir.

elge, b retle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlag! k sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

VIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=d9aj6len adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P m w

(018741-TSE-04/07nolu belge devami) : DERE BETON HAZIR BETON VE YAS SIVA SAN. VE TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 206+A2 / 12.04.2021 - TS 13515 /'30.09.2021

6- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS1,XD1,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 30/37; Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yodunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

7- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 35/45 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den ¢ok: 22,4
mm,; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

8- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 40/50 :Kivam Sinifi: S3 :Den cok: 22,4
mm; Klordr igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

9- Cevresel Etki Sinifi. XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 45/55 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4
mm,; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

10- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 50/60 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4
mm; Klortr igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

11- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 55/67 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den ¢ok: 22,4
mm,; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

12- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 60/75 ;Kivam Sinifi: S3 ;Den gok: 22,4
mm; Klorlr Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Adirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

13- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 8/10 Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir igerigi Sinifi:
Cl 0,10 ve C1 0,20 ; Yogdunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

14- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 12/15 Kivam Sinifi: S4 ;Den cok: 22,4 mm:; Klorir igerigi
Simifiz C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yodunluk:Normal Adirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

15- Gevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 16/20 Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4 mm,; Kloriir igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1
16- Cevresel Etki Sinifi: XC1; Basing Dayanim Sinifi: C 20/25 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

17- Gevresel Etki Sinifi: XC2; Basing Dayanim Sinifi: C 25/30; Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4 mm; Klorir igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

18- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS1,XD1,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 30/37; Kivam Sinifi: S4 ;Den c¢ok: 22,4
mm; Klortir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1 :

19- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 35/45 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den ¢ok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C10,10 ve C10,20  ; Yodunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

20- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 40/50 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4

e-imzali/e-signed
10.01.2024

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Miidiirii

i¢ bir'suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

SE [ZMIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

ENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=d9aj6len adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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(018741-TSE-04/07nolu belge devami) : DERE BETON HAZIR BETON VE YAS SIVA SAN. VE TiC. A.S.
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mm; Klorur igerigi Sinifi: C10,10 ve C1 0,20 ; Yogdunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

21- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 45/55 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den ¢ok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C10,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

22- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 50/60 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4
mm,; Klorir Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

23- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 55/67 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifiz C10,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikh Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

24- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 60/75 ;Kivam Sinifi: S4 ;Den gok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C10,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton: Yangina
Tepki Sinifi A1

25- Gevresel Etki Sinifi: XC1; Basing Dayanim Sinifi: C 20/25 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4 mm; Klorlr Igerigi
Sinifi. C1 0,10 ve CI1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

26- Gevresel Etki Sinifi: XC2; Basing Dayanim Sinifi: C 25/30 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4 mm; Kloriir Igerigi
Sinifi: C1 0,10 ve CI1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1
27- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS1,XD1,XF3,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 30/37 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm; Klorur Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

28- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 35/45 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den ¢ok: 22,4
mm; Kloriir Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

29- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 40/50 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm,; Klorir igerigi Sinifi: C10,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

30- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 45/55 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

31- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 50/60 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm; Klorir igerigi Sinifi: C10,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton: Yangina
Tepki Sinifi A1

32t Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 55/67 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm; Klorir Igerigi Sinifiz C10,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1 ;

33- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 60/75 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 22,4
mm; Klorur igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

34- Gevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 8/10 Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16 mm:; Kloriir igerigi Sinifi:

y"//
&

élg mﬁeﬁ GrlinUn, Uretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlar karsiladigini da gésterir.
e tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
ENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / [ZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
NDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

e-imzali/e-signed
10.01.2024

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Muduirii

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=d9ajélen adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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Cl0,10ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

35- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 12/15 Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16 mm:; Kloriir Igerigi Sinifi:
Cl0,10ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

36- Cevresel Etki Sinifi: X0; Basing Dayanim Sinifi: C 16/20 Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16 mm; Klorir igerigi Sinifi:
Cl0,10ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

37- Cevresel Etki Sinifi: XC1; Basing Dayanim Sinifi: C 20/25 Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16 mm; Kloriir Igerigi Sinifi:
Cl0,10ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikh Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

38- Cevresel Etki Sinifi: XC2; Basing Dayanim Sinifi: C 25/30 Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16 mm; Kloriir Igerigi Sinifi:
Cl10,10ve C1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmig Hazir Beton; Yangina Tepki Sinifi A1

39- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS1,XD1,XF3,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 30/37 Kivam Sinifi: S5 ;Den ¢ok: 16 mm;
Klorir Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve C1 0,20  ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina Tepki
Sinifi A1

40- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 35/45 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Klorlr igerigi Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

41- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 40/50 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

42- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 45/55 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Klorir Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

43- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 50/60 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve CI 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

44- Gevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 55/67 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Klordr igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl1 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

45- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 60/75 ;Kivam Sinifi: S5 ;Den gok: 16
mm; Kloriir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

46- Cevresel Etki Sinifi. XC4,XS81,XD1,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 30/37 ;Kivam Sinifi: SF2 ;Den gok: 16
mm; Klorur Igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

47- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 35/45 ;Kivam Sinifi: SF2 ;Den gok: 16
mm; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

48- Cevresel Etki Sinifi: XC4,XS3,XD3,XF1,XA1; Basing Dayanim Sinifi: C 40/50 ;Kivam Sinifi: SF2 ;Den ¢ok: 16
mm; Klorir igerigi Sinifi: C1 0,10 ve Cl 0,20 ; Yogunluk:Normal Agirlikli Beton; Tasarlanmis Hazir Beton; Yangina
Tepki Sinifi A1

e-imzali/e-signed
10.01.2024

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Miiduirii

lendirilen Urinln, Gretim yerinin EnstitimGzin belirledigi sartlari karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE 1ZMIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=d9aj6len adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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TSE .cuor @ veyaior = ) W
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G ISARETLEMESI BILGILERI

Bu ek sayfa 018741-TSE-04/07 numarah Tirk Standardlarina Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanilir. Tlrk Standardlarina
Uygunluk Belgesi'nin yirirlikte oldugu sire igin gegerlidir.

G ISARET ILK VERILIS TARIHI: 12.06.2017
UYGUNLUK TEYIT SISTEMI: Sistem 1 plus

Uretimini yaparak piyasaya arz ettiginiz triinler (izerine “G” Isareti ilistirebilme talebiniz T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan yayimlanan “Yapi Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda Yonetmelik” gergevesinde “Yapi
Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda Yonetmelik Kapsaminda Tirk Standardlari Enstitisi'nin (TSE)
Gergeklestirecegi Uygunluk Degerlendirme ve Belgelendirme Islemleri Hakkinda Tebli§” dogrultusunda degerlendirilmis
olup, bu belge kapsaminda yer alan iriinler (izerine “G” isareti ilistirmeniz uygun bulunmustur.

e-imzali/e-signed
10.01.2024

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Muduirii

*Bu belge, belgelendirilen Grliniin, Gretim yerinin EnstitimUzin belirledigi sartlan karsiladigini da gosterir.
*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
*TSE IZMIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=d9aj6len adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




