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  DENEY RAPORU 

TEST REPORT 

 

 
 

AB-1545-T 

26/MY-0142 
05-26 

 

Deneyi Talep Eden/Firma 

(Adı, Adresi, Şehir vb) 
Requesting/Customer (Name, Address, City etc) 

: KAYA MADENCİLİK ENDÜSTRİ TAAH. MON. SAN. VE TİC. A.Ş.   

  ALİAĞA TAŞ OCAĞI 

 

Numunenin Tanımı 

Marka, Model, Sınıf, Tip, Miktar, vb 
Sample Description (Mark, Model, Class, Type, 

Quantity, etc) 

: 31,5-63 mm ve 31,5-50 mm İri Agrega 

Numunenin Kabul Tarihi 
Sample Receipt Date 

: 11.05.2026 

Deneylerin Yapıldığı Tarih 
Date of Test 

: 12.05.2026 / 28.05.2026 

Uygulanan Standard Metod 
Applied Standard/Method 

: TS 7043 EN 13450- Demiryolu Balastları için Agregalar 

Raporun Sayfa Sayısı 
Number of pages of the report 

: 6 

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir. 

The testing and or measurement results are given on the fallowing pages which are part of this report.  

Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamaktadır. Numuneler müşteri tarafından alınmış/gönderilmiştir. Numune şartlı 

kabul edilmiştir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. 

Sampling is not done by our laboratory. Samples were received/sent by the customer. The sample was accepted conditionally. The results are valid 

fort he sample as received. 

Karar kuralı 
Decision rule 

☐ Karar kuralı uygulaması istenmiştir. 

☐ Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) 

☐ Kabul ve Ret Bölgelerinin Belirlenmesi (Koruma Bandı Yöntemi) 

☐ Ret “uygun olmayan ürünün kabulü” (Üretici kuralı) 

☐ Kabul “uygun olan ürünün reddi” (Tüketici kuralı) 

☒ Karar kuralı uygulaması istenmemiştir. 

Türk Akreditasyon Kurumu deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve 

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. 

Turkish Accreditation Agency is a signatory to the European coopration for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International 

Laboratory Accreditation Coopration (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) fort he recognition of test reports. 

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Milenyum Çevre Ve Yapı Analizi Lab.San.Ve Tic.Ltd.Şti.Türkak’ın  AB-1545-T dosya 

numarası ile TS EN/ISO 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.      

Milenyum Çevre Ve Yapı Analizi Lab.San.Ve Tic.Ltd.Şti.accredited by TÜRKAK under registration number  AB-1545-T file no for  TS EN/ISO 

17025:2017 as test laboratory. 

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olup 

takip eden sayfalarda verilmiştir. 

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages 

which are part of this report. 

Mühür 
Seal 

 

 

Tarih 
Date 

29.05.2026 

Deney Sorumlusu 
Person in charge of test 

Mehmet YILDIRAN  

Onaylayan 
Head of Laboratory  

Savaş DOĞRU 

    Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. 

    This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are    

    not valid this report is valid for the receipt of the sample  

  *İşaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. * The tests marked are within the scope of accreditation. 

    Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu Kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır. 

    This documaent has been signed with E-SİGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No: 5070 
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Test Parameters Test Methods 

☒ Agrega Tane Sınıfları EN 933-1  

☒ İri ve İnce Agrega Özellikleri Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) EN 933-1  

☒ İnce Taneler EN 933-1 

☒ İri ve İnce Agrega Özellikleri Çok İnce Malzemenin Muhtevası EN 933-1 

☒ Tane Şekli Tayini- Tayini-Yassılık indeksi EN 933-3 

☒ Tane Şekli Tayini-Şekil indeksi EN-933-4 

☒ Tane Uzunluğu EN 13450 

☒ Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini EN 1097-2 

☒ Aşınmaya Direncinin Tayini (Mikro-Deval) EN 1097-1 

☒ Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için Magnezyum Sülfat Deneyi EN 1367-1 veya EN 1367-2 

☒ İri ve İnce Agregada Bağıl Yoğunluk (Özgül Ağırlık) ve Su Emme  EN 1097-6 

☐ Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) Etkisi EN 1367-3 ve EN 1097-2 

☒ Suda Çözünebilen Klorür Tuzlarının Mohr Yöntemi ile Tayini (Alternatif Yöntem) EN 1744-1:2013  

☒ Asitte Çözünebilen Sülfatların Tayini EN 1744-1:2013  

☒ Toplam Kükürt İçeriğinin Tayini EN 1744-1:2013  

 

İri ve İnce Agrega Özellikleri Agrega Tane Sınıfları  

Test Metodu/Test Method: EN 933-1  

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.3 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 

Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.3 Agrega Tane Sınıfları BEYAN 

D/d 

Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar, D/d gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden 

belirtilmelidir. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar, dolgu olarak belirtilmeli ve TS EN 933-1’e uygun olarak tayin 

edildiğinde, agregaların tane büyüklüğü dağılımı, agrega tane sınıfı d/D bağlı olarak Madde 4.3.2 ve Madde 4.3.3’te belirtilen 

şartları sağlamalıdır. Agrega tane sınıfları Kapsam deneylerine göre Çizelge I’de belirtilen temel elek serisi veya temel elek 

serisi +seri 1 veya temel elek serisi +seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. Seri 1 ve 

seri 2’den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. Agrega tane sınıfı, 1.4’ten daha küçük bir 

D/d oranına sahip olmamalıdır. 

31,5-63 

31,5-50 

Elek Ebatı 

(mm) 

No 1 No 2 No 3 No 4 
 

31,5-63 mm 31,5-50 mm   

80 97 100    
 

 

63 87 100     

50 42 99    ☐ Kuru eleme yöntemi 

40 8 8    ☒ Yaş eleme yöntemi 

31,5 1 2      

22,4 0 0      

0,5 0,48 0,43      

0,063 0,15 0,20      
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İri ve İnce Agrega Özellikleri Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) 

Test Metodu/Test Method: EN 933-1 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.3 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.3-Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) 

Elek Göz Açıklığı  

(mm) 

Demiryolu balastı büyüklüğü  

(31,5 mm-50 mm) 

Demiryolu balastı büyüklüğü  

(31,5 mm-63 mm) 
Agrega Sınıfı 

(mm) 

Kategori 

Sınıfı Elekten geçen kütlece yüzde 

Tane sınıfı kategorisi 

A B C D E F 

31,5-63 E 80 100 100 100 100 100 100 

63 100 97-100 95-100 97-99 95-99 93-99 

50 70-99 70-99 70-99 65-99 55-99 45-70 

31,5-50 A 40 30-65 30-70 25-75 30-65 25-75 15-40 

31,5 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 0-7 

22,4 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-7 

  31,5-50 >50 >50 >50 - - - 

31,5-63 - - - >50 >50 >50 

İnce Taneler 

Test Metodu/Test Method: EN 933-1 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.4 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.4 İnce Taneler 

Standartta istenen EN 933-1’ 

e uygun olarak tayin edilen 

ince tane muhtevası, çizelge 

2’de belirtilen ilgili 

kategoriye göre beyan 

edilmelidir. 

Elek göz 

açıklığı 

(mm) 

Elekten geçen kütlece yüzde, en çok BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı İnce tane kategorisi 

A B Beyan Değer C 0,48 A 

0,5 0,6 1 >1,0 Serbest 0,43 A 

Not: Bu özellik, üretim yerinde numunesi alınan demiryolu balastına 

uygulanır. 
  

Çok İnce Malzemenin Muhtevası 

Test Metodu/Test Method: EN 933-1 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.5 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.5 Çok İnce Malzemenin Muhtevası 

Standartta istenen EN 933-1’ e uygun 

olarak tayin edilen ince tane muhtevası, 

çizelge 3’de belirtilen ilgili kategoriye 

göre beyan edilmelidir. Gerektiğinde, 

demiryolu balastının temizliği, çok ince 

tane muhtevasına göre değerlendirilir. 

Toplam çok ince tane muhtevası, 

agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan 

mevzuata uygun olarak, Çizelge 3’ te 

belirtilen ilgili kategoriden daha az ise, 

çok ince tanelerin zararsız olduğu kabul 

edilmelidir. 

Elek göz 

açıklığı 

(mm) 

Elekten geçen kütlece yüzde, en çok BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı İnce tane kategorisi 

A B C Beyan Değer D 0,15 A 

0,063 0,5 1,0 1,5 ≥1,5 Serbest 0,20 A 

Not: Bu özellik, üretim yerinde numunesi alınan demiryolu balastına 

uygulanır. 
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İri Agregaların Tane Şekli  

Test Metodu/Test Method: EN 933-3  

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.6.1 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.6.1 Tane Şekli Tayini- Tayini-Yassılık indeksi 

Gerektiğinde, iri demiryolu balastlarının şekli, EN 933-3’de 

belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. Yassılık 

indeksi, iri demiryolu balastlarının tane şeklinin tayininde referans 

deney olarak kullanılmalıdır. Yassılık indeksi, belirli uygulama veya 

nihaî kullanıma göre Çizelge 4’te belirtilen ilgili kategoriye uygun 

olarak beyan edilmelidir. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 9 FI15 

31,5-50 7 FI15 

 

İri Agregaların Tane Şekli  

Test Metodu/Test Method: EN 933-4  

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.6.2 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 

Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*6.6.2 Tane Şekli Tayini-Şekil indeksi 

Gerektiğinde, iri demiryolu balastlarının şekli, EN 933-4’e uygun 

olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi, belirli bir uygulama veya 

nihaî kullanıma göre, Çizelge 5’te belirtilen ilgili kategoriye uygun 

olarak beyan edilmelidir. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 8,9 SI10 

31,5-50 7,6 SI10 

Tane Uzunluğu  

Test Metodu/Test Method:   

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 6.7 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 

Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

6.7 Tane Uzunluğu 

Tane uzunluğu, uygun bir ölçme aleti veya kumpas ile ölçme 

yapılarak değerlendirilmelidir.  

Not: Sınır değerleri, performans ile ilgili agrega özelliklerine yönelik 

olarak, elde daha fazla veri bulunana kadar belirtilen aralıktan 

seçilmelidir. Gerektiğinde tane uzunluğu, Çizelge 6’da belirtilen 

ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 4,9 B 

31,5-50 4,4 B 

 

Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini 

Test Metodu/Test Method: EN 1097-2:2020 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 7.2 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*7.2-Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini 

Gerektiğinde, demiryolu balastının EN 1097-2 Madde 5'te belirtildiği 

gibi tayin edilen parçalanma direnci (Los Angeles katsayısı (LA RB), 

Ek C’de belirtilen şartlar kullanılarak elde edilen), Çizelge 

7'debelirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Los 

Angeles deney metodu, demiryolu balastının parçalanma direncinin 

tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 

31,5-50 
21 LARB24 
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Aşınmaya Direncinin Tayini (Mikro-Deval) 

Test Metodu/Test Method: EN 1097-1 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 7.3 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 

Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*7.3- Aşınmaya Direncinin Tayini (Mikro-Deval) 

Gerektiğinde, demiryolu balastının EN 1097-1'e uygun olarak tayin 

edilen aşınma direnci (Mikro-Deval katsayısı (MDERB), Ek A’da 

belirtilen şartlar kullanılarak elde edilen), Çizelge 9'da belirtilen ilgili 

kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 

31,5-50 

1.SEPET 

13,2 ORT. 

14 
MDE15 

2.SEPET 

14,2 

 

Dayanıklılık - Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için Magnezyum Sülfat Deneyi 

Test Metodu/Test Method: EN 1367-1 veya EN 1367-2 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 7.4.1 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*7.4.1-Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için Magnezyum Sülfat Deneyi 

Gerektiğinde, demiryolu balastının donma/çözülme direnci 

bakımından dayanıklılığı, Ek F’de belirtilen şartlar uygulanarak EN  

1367-1’e uygun donma/çözülme  deneyi ile  veya  Ek G’de  

belirtilen  şartlar  kullanılarak EN 1367-2’ye uygun magnezyum 

sülfat etkisine dayanıklılık deneyi ile değerlendirilmeli ve sonuçlar 

beyan edilmelidir. 

Not -  Demiryolu balastlarının dayanıklılığının değerlendirilmesi için 

bu deney metotlarından herhangi birinin kullanımı ile ilgili 

tecrübeler sınırlıdır. Bu deney metotlarının ve bir gösterge deneyi 

olarak su emme oranının uygulanabilirliği ile ilgili yol gösterici 

bilgiler, Ek H’de verilmiştir. 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN   

(%)      

Kategori 

Sınıfı 

31,5-63 

31,5-50 

1.SEPET 

6,9 

ORT. 

6 
MS18 

2.SEPET 

4,7 

İri ve İnce Agregada Bağıl Yoğunluk (Özgül Ağırlık) ve Su Emme  

Test Metodu/Test Method: EN 1097-6 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 7.4.2 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*7.4.2-İri ve İnce Agregada Bağıl Yoğunluk (Özgül Ağırlık) Tayini 

*7.4.3-Su Emme Oranının Tayini Agrega Sınıfı  

(mm) 

BULUNAN 

Gerektiğinde, tane yoğunluğu, EN 1097-6:2000 Ek B’ye uygun olarak 

tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 

Gerektiğinde, su emme oranı, EN 1097-6:2000 Ek B’ye uygun olarak 

tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 

Tane Yoğunluğu           

( Mg/m3) 

Su Emme                  

WA 24 (%) 

31,5-63 

pa=2,70 

prd=2,69 

pssd=2,70 

0,20 

31,5-50 

pa=2,68 

prd=2,67 

pssd=2,68 

0,13 
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Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) Etkisi 

Test Metodu/Test Method: EN 1367-3 ve EN 1097-2 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 7.5 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

7.5- Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) Etkisi 
Agrega Sınıfı  

(mm) 

Bulunan 

(%) 

“Sonnenbrand” tahribatı ile ilgili belirtiler görüldüğü durumlarda, kütle kaybı ve parçalanmaya 

karşı direnç EN 1367-3 ve EN 1097-2’ye göre tayin edilmelidir.  

Not - “Sonnenbrand”, bazı bazaltlarda görülebilen bir tür kayaç bozunmasıdır ve oluşumunu 

atmosferik koşullar etkisi altında açıkça gösterir. “Sonnenbrand” gri/beyaz renkli beneklerin 

ortaya çıkmasıyla başlar. Genellikle, bu beneklerin etrafından yayılan kılcal çatlaklar oluşur ve 

bu çatlaklar benekleri birbirine bağlar. Bu durum, mineral dokunun mukavemetini düşürür ve 

sonuç olarak da kayaç küçük taneciklere ayrışır. Kaynağa bağlı olarak bu işlem, kayacın 

çıkarılmasından itibaren birkaç ay içerisinde veya onlarca yıl sonra da oluşabilir. Beklenmeyen 

durumlarda, büyük ve geniş çatlakların oluşması ve agrega tanelerinin kırılması hızlı bozulmayla 

sonuçlanır. Kaynama deneyi tamamlandığında, kütle kaybı ve parçalanmaya karşı direnç (SBSZ 

veya SBLA), belirli uygulamaya veya nihaî kullanıma göre, Çizelge 21’de belirtilen ilgili 

kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir 

- - 

 

Kimyasal Özellikler - Suda Çözünebilen Klorür Tuzlarının Mohr Yöntemi İle Tayini (Alternatif Yöntem) 

Test Metodu/Test Method: EN 1744-1:2013  

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 8.1 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*8.1-Suda Çözünebilen Klorür Tuzlarının Mohr Yöntemi İle Tayini 

 (Alternatif Yöntem) 

Agrega Sınıfı  

(mm) 

Bulunan 

(%) 

Gerektiğinde beton agregalarının suda çözülebilen klorür iyon muhtevası, EN 1744-1 Madde 

7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir.  

NOT: Birleştirilmiş agreganın suda çözülebilen klorür iyon muhtevasının %0,01'den daha fazla 

olmadığı biliniyorsa (mesela ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için) bu değer, betonun 

klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. 

31,5-63 0,0019 

31,5-50 0,0016 

                                                                                                                                                                          
Kimyasal Özellikler - Kükürtlü Bileşikler - Asitte Çözünebilen Sülfatların Tayini 

Test Metodu/Test Method: EN 1744-1:2013  

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 8.2.1 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 

*8.2.1-Asitte Çözünebilen Sülfatların Tayini 
Bulunan 

Kütlece (%) 

Kategori 

Sınıfı 

Gerektiğinde, EN 1744-1 uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu 

agregalarının asitte çözülebilen sülfat muhtevası, belirtilen ilgili kategoriye uygun 

olarak beyan edilmelidir. 

0,035 AS0,2 

 
 
Kimyasal Özellikler - Toplam Kükürt İçeriğinin Tayini 

Test Metodu/Test Method: EN 1744-1:2013 Madde 11 

Değerlendirme Metodu/Assessment Method: TS 7043 EN 13450 Madde 8.2.2 

Açıklamalar/Descriptions: Test Öncesi Koşullandırma / Conditioning before testing: 24 saat Süreyle (23±) ˚C Sıcaklık ve % (50±5) Bağıl Nem. / 
Temperature (23±) ˚C and % (50±5) RH for 24 Hours 
 

*8.2.2-Toplam Kükürt İçeriğinin Tayini 
Bulunan 

(%) 

Gerektiğinde, agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:2013 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş 

olan toplam kükürt muhtevası, S cinsinden; 

a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi 

b) Havada soğutulmuş yüksek fırın Cürufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır. 

Agrega pirotin (Kararsız bir FeS bileşiği mevcut ise, özel tedbirler alınmalıdır. Bu mineralin mevcut olduğu 

biliniyorsa S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0,1 olmalıdır. 

0,037 
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